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Make sure the surface on which 
the LED tape is to be applied is 
flat, smooth, dry and clean.

Assurez-vous que la surface sur 
laquelle la bande de LED doit être 
appliquée est plate, lisse, sèche et 
propre.

LED tape can be cut only 
between soldering pads.

Le ruban LED peut seulement être 
coupé entre les pastilles à souder.

Solder wires on soldering pads 
(labelled 24V +/-). The solder 
temperature may not exceed 

350°C for maximum duration of 2 
seconds.

Les fils à souder sur les pastilles à 
souder (étiquetés 24V +/). La 
température de soudure ne doit pas 
excéder 350°C pour une durée 
maximum de 2 secondes.

You can also connect strips using 
LED tape connectors.

Vous pouvez également connecter les 
bandes en utilisant des connecteurs de 
bande LED.

LED tapes are bendable. 
Minimum bend radius is 30 mm.

Les bandes LED sont flexibles.  Le rayon 
de courbure minimum est de 30 mm.

LED tapes cannot be bent or 
twisted in the demonstrated 
directions.

Les bandes LED ne doivent pas être 
pliées ou tordues dans les directions 
montrées.

Remove the adhesive tape from 
the back side of the LED tape.

Retirez le ruban adhésif de l'arrière de 
la bande LED.

Press the LED tape gently 
between electronic components 
to stick it to the surface. Avoid  

pressing electronic components.

Appuyez doucement sur la bande LED 
entre les composants électroniques 
pour le coller à la surface. Evitez de 
presser les composants électroniques.

LED tapes must be installed on aluminum (or material with similar thermal conduction) to avoid LEDs 
overheating and ensure proper heat dissipation. Measure TC temperature after 30 minutes of operation. TC 
temperature should not exceed 75°C.

Les bandes LED doivent être installées sur de l'aluminium (ou tout autre matériau de même conduction thermique) 
pour éviter la surchauffe des LED et assurer une bonne dissipation de la chaleur. Mesurer la température TC après 30 
minutes d'utilisation. La température TC ne doit pas excéder 75°C.


